BMS-CallShop yazilimi ile kullanildiginda D-Link ile ilgili yapilmasi gereken ayarlar asagida
siralanmistir.

CallShop programinin kurulacagi bilgisayar voip cihazlarina statik IP verilerek, her zaman ayni IP
adresini almalari saglanmalidir.

Bilgisayarin Baslat >> Ayarlar >> Ag Baglantilari menisiine girilerek Yerel Ag Baglantisi'na
tiklandiginda, Yerel ag Baglantisi Durumu penceresi agilir. Buradan Destek paneline gecilerek
DHCP Tarafindan Alinan IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi 6grenilir.
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Yerel Ag Baglantisi Durumu >> Genel panelinde Ozellikler butonu tiklanir.



Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresi acilir. Buradaki Genel panelinden Internet iletisim Kurallari
(TCP/IP) tiklanir.

Internet iletisim Kurallari (TCP/IP) Ozelliklerin adinda yeni bir pencere acilir.

Internet iletisim Kurallar (TCP/IP) Ozellikleri

Genel

Adimz desteklivorza, IP ayarlannin otormatik, olarak, atanmasin
zaflapabilirziniz. Akzi halde, IP aparlanniz igin &g voneticinize
bagvurmariz gerekir.

() Otomatik. olarak bir IP adresi al
(%) Agzadidaki IP adresini kullan:

IF adres: 192 168 . 1 100
Al ag maskesi: 2BR 28R 0285 0
Yarzawlan ad gegid:: 192 168 . 1 254

(%) Agzadidaki DMS sunucy adreslerini kullarn:
Yeglenen DMS sunucusu; 192 168 . 1 . 254

Diger DMS Sunucuzu;
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Burada Genel panelinde Asagidaki IP adresini kullan segenegi isaretlendiginde :

IP adresi bolimine agda olmayan bir IP adresi ya da Yerel Ag Baglantisi Durumu penceresi Destek
panelinde goriilen daha 6nceden almis oldugu IP adresi girilir.

Destek penceresinden 6grenilen Alt ag maskesi ve Varsayilan ag gecidi ilgili alanlara girilir.

Asagidaki DNS sunucu adresini kullan se¢cenegi isaretlenir ve Yeglenen DNS sunucusu alanina bir Ust
bolimde Varsayilan ag gecidi alanina yazilan modemin IP adresi girilir.

Sirasli ile pencereler Tamam butonlarina basilarak kapatildiktan sonra bilgisayar girilmis olan IP
adresini alir. Yere Ag Baglantisi penceresi Genel panelinde Adres Tiirl : Elle yapilandiriimis olarak
gorunur.



Bilgisayara Statik IP Adresi verildikten sonra kullanicak olan D-Link cihazlarina da Statik Ip vermek
gerekir.

D-Link cihazina statik IP vermek icin SETUP — internet Setup meniisiinde
WAN bélimiinde
Static IP : kutusu isaretlenir
STATIC IP bélimiinde
IP address : D-Link icin IP adresi girilir.
Subnet mask : Bilgisayarda Alt ag maskesi igin girilen deger ile degistirilir.
Default Gateway IP : Bilgisayarda Varsayilan Ag Gegidi alanina girilen deger ile degistirilir.

Degisiklikleri kaydetmek icin alt taraftaki Apply butonuna basilir.
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ZEAEEEET Use this section to configure your Internet Connection type. If you are unsure of your 4 =

connection method, please contact your Internet Service Provider.

oIP 5
Time and Date

EX
:. with youl
B if needed.
IP address : 192.168.1.110
Subnet mask : 255.255.255.0 '
Default Gateway IP : 192.168.1.254
MTU : 10




MAINTENANCE mendsine girilerek

Log Settings bolimiinde

Enable : kutusu isaretlenir.

Server Adres : callshop programinin galistirilacagi bilgisayarin IP adresi girilir.
Port: 514 segilir

Degisiklikleri kaydetmek igin alt taraftaki Apply butonuna basilr.

The System Log options allow you to send log information to a SysLog Server.
[¥]  Enable
Server Address : 192.168.1.100
Port : 514 (1-65535)
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Her FXS PORT igin ayri ayri asagidaki degerler girilir.
Min. FXS Hook Flash Time : 400 milisaniye degeri girilir
Flash Time : 400 milisaniye degeri girilir

CallSahop yaziliminda konferans goriismeler lcretlendirilemediginden flas yapilarak, ayni anda baska
bir arama yapilamamalidir.

Degisiklikleri kaydetmek igin alt taraftaki Apply butonuna basilir.
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Helpful Hints...

The function of Line setting is adjusting listening volume, speaking volume and tone volume.

LINE 1 - FXS

Enable
Listening Volume : (3dB per step)

Speaking Volume : (3dB per step)

Tone Volume : '

Min. FXS Hook Flash Time : (50-550ms)

Flash Time : | (50-950ms)

Enable Polarity Reversal

[C]  Fxs chip Option 1

FXS Current 0 (0=Defaut, 18 - 48 mA)

th
LINE 2 - FXS

Enable
Listening Volume : 5 (3dB per step)

Speaking Volume : : (3dB per step)
Tone Volume :
Min. FXS Hook Flash Time : 40 (50-950ms)
Flash Time : 00  (50-950ms)
Enable Polarity Reversal
{1 FxS Chip Option 1
FXS Current | (0=Default, 18 - 48 mA)




Yapilan degisiklikleri kalici olarak saklamak icin Save & Restart linkine tiklanir.
Agilan SYSTEM - SAVE AND REBOOT penceresindeki Save All Settings kutusu isaretlendikten sonra

Reboot butonuna basilarak cihaz yeniden baglatilir.

MNew settings will take effect after Save & Restart.
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Save All Settings




