BMS-CallShop yazilimi ile kullanildiginda Linksys SPA2102 ve SPA800 modellerinde yapilmasi gereken
ayarlar asagida siralanmistir.

CallShop programinin kurulacagi bilgisayar voip cihazlarina statik IP verilerek, her zaman ayni IP
adresini almalari saglanmalidir.

Bilgisayarin Baslat >> Ayarlar >> Ag Baglantilari mendistine girilerek Yerel Ag Baglantisi'na
tiklandiginda, Yerel ag Baglantisi Durumu penceresi agilir. Buradan Destek paneline gegilerek
DHCP Tarafindan Alinan IP Adresi, Alt A§ Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi 6grenilir.
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Yerel Ag Baglantisi Durumu >> Genel panelinde Ozellikler butonu tiklanir.



Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresi acilir. Buradaki Genel panelinden Internet iletisim Kurallari
(TCP/IP) tiklanur.

Internet iletisim Kurallar (TCP/IP) Ozelliklerin adinda yeni bir pencere agilir.

Internet iletisim Kurallar1 (TCP/IP) Ozellikleri HE3

Genel

Agiriz desteklivorza, P ayarlanmin otoratil, olarak, atanmazim
zadlayabilirziniz. Aksi halde, IP aparlanmiz igin ag poneticinize
bagvurmariz gerekir.

() Otomatik. olarak bir IP adiesi al
(%) Agzadidaki IP adresini kullan:

IP adresi: 192 0168 . 1 100
Alt ag magkesi 2R 28R 25RO
Warzawlan ad gecidi: 192 168 . 1 . 254

(%) Agafidaki DNS sunuecy adreslerini kullarn:
Yeglenen DNS sunucusu; 192 168 . 1 . 264

Diger DMS Sunucusu:

Geligmiz. ..

[ T amam H iptal ]

Burada Genel panelinde Asagidaki IP adresini kullan secenegi isaretlendiginde :

IP adresi bolimiine agda olmayan bir IP adresi ya da Yerel Ag Baglantisi Durumu penceresi Destek
panelinde goriilen daha 6nceden almis oldugu IP adresi girilir.

Destek penceresinden 6grenilen Alt ag maskesi ve Varsayilan ag gecidi ilgili alanlara girilir.

Asagidaki DNS sunucu adresini kullan secenegi isaretlenir ve Yeglenen DNS sunucusu alanina bir Gst
bolimde Varsayilan ag gecidi alanina yazilan modemin IP adresi girilir.

Sirasi ile pencereler Tamam butonlarina basilarak kapatildiktan sonra bilgisayar girilmis olan IP
adresini alir. Yere Ag Baglantisi penceresi Genel panelinde Adres Tir( : Elle yapilandiriimis olarak
gorundr.



Bilgisayara Statik IP Adresi verildikten sonra kullanicak olan Linksys cihazlarina da Statik IP vermek
gerekir. Linksys SPA Confuration mensiine girildikten sonra

Admin Login >> Adwanced View >> Router >> Wan Setup bolimine gegilir ;

@ Linksys SPA Configuration l l & 1

| INIKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc. Linksys Phone Adapter Configuration
Router | Voice |
Status| Wan Setup | Lan Setup | Application UserLogin  basic | advanced

Internet Connection Settings

Connection Type: Static IP w

Static IP Settings

Static IP: 192.168.1.101 NetMask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.254

PPPoE Settings
PPPCE Login Name: PPPOE Login Password:
FPPOE Service Name:

Optional Settings

HostMName: Domain:

Primary DNS: 192.168.1.254 Secondary DNS:

DNS Server Order: DNS Query Mode:
Brimary NTP Server: Secondary NTE Server:

MAC Clone Settings
Enable MAC Clone Service: o Cloned MAC Address:

Remote Management

F]

Enable WAN Web Server: YES W WAN Web Server Port: 80
QOS Settings
QOS QDisc: NONE » Maximum Uplink Speed: pibel:} (Kbps)

VLAN Settings
Enable VLAN: no ¥ VLAN ID: 1 [0x000-0xFFF]

UndoAllChanges | [ SubmitAll Changes

Connection Type : Static IP egilir.

Satatic IP : Linksys icin IP adresi girilir.

Gateway : Bilgisayarda Varsayilan Ag Gecidi alanina girilen deger ile degistirilir.

Net Mask : Bilgisayarda Alt ag maskesi i¢in girilen deger ile degistirilir.

Primary DNS : Bilgisayarda Yeglenen DNS sunucusu alanina girilen deger ile degistirilir.

DNS Server Order : Manuel segilir.

’_é Linksys SPA Configuration l | {-}

TN s°

A Division of Cisco Systems, Inc. Linksys Phone Adapter Configuration
Router | Voice |
Info| System | SIP | Regional | Line 1 | Line 2 | user 1 | User 2 Userlogin  basic | advanced

System Configuration
User Password:

Miscellaneous Settings
Syslog Server: Debug Server: 192.168.1.100
Debug Level: |_3_\::

[ UndoAllChanges | | SubmitAll Changes

Debug Level: 3 segilir.

Debug Sever : Bilgisayar igin girilen IP adresi ile degistirilir.



Admin Login >> Advanced View >> Voice >> Regional béliimiine gegilerek asagiya dogru inilir.
Control Timer Values (sec) bolimiinde ;

Hook-Flash Timer Min : .4 (400 mS)

Hook-Flash Timer Max : .4 (400 mS)

olarak girilir ve degisiklikleri kaydetmek icin alt taraftaki Save Setting butonuna basilir.

CallSahop yaziiminda konferans gortismeler tcretlendirilemediginden flas yapilarak, ayni anda
birden fazla arama yapilamamalidir.

@ Linksys SP& Configuration l l i’?}j

| INKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Router | Voice |

Info | System SIP | Provisioning| Regional | Line 1 Line 2 User 1 User 2 Userlogin  basic | advanced

Control Timer Values (sec)

|Hook Flash Timer Min: 4 Hook Flash Timer Max: 4

Callee On Hook Delay: o Reorder Delay:

|Call Back Expires: 1800 Call Back Retry Intvl: 30

Call Back Delay: .5 WMWI Refresh Intwl:

Interdigit Long Timer: 10 Interdigit Short Timer: 3

|CPC Delay: 2 CPC Duration: 0
UndoAllChanges | [  SubmitAll Changes

Yapilan degisiklikler Submit All Changes butonuna basilarak kaydedilir.



