BMS-CallShop yazilimi ile kullanildiginda Cisco SPA112 modelinde yapilmasi gereken ayarlar asagida
siralanmistir.

CallShop programinin kurulacagi bilgisayara ve voip cihazlarina statik IP verilerek, her zaman ayni IP
adresini almalari saglanmalidir.

Bilgisayarin Baslat >> Ayarlar >> Ag Baglantilari menisiine girilerek Yerel Ag Baglantisi'na
tiklandiginda, Yerel ag Baglantisi Durumu penceresi agilir. Buradan Destek paneline gegilerek
DHCP Tarafindan Alinan IP Adresi, Alt Ag§ Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi 6grenilir.
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Yerel Ag Baglantisi Durumu >> Genel panelinde Ozellikler butonu tiklanir.



Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresi acilir. Buradaki Genel panelinden Internet iletisim Kurallar
(TCP/IP) tiklanur.

Internet iletisim Kurallari (TCP/IP) Ozelliklerin adinda yeni bir pencere acilir.

Internet iletisim Kurallar1 (TCP/IP) Ozellikleri HE3

Genel

Agiriz desteklivorza, P ayarlanmin otoratil, olarak, atanmazim
zadlayabilirziniz. Aksi halde, IP aparlanmiz igin ag poneticinize
bagvurmariz gerekir.
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IP adresi: 192 0168 . 1 100
Alt ag magkesi 2R 28R 25RO
Warzawlan ad gecidi: 192 168 . 1 . 254

(%) Agafidaki DNS sunuecy adreslerini kullarn:
Yeglenen DNS sunucusu; 192 168 . 1 . 264
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Burada Genel panelinde Asagidaki IP adresini kullan secenegi isaretlendiginde :

IP adresi bolimiine agda olmayan bir IP adresi ya da Yerel Ag Baglantisi Durumu penceresi Destek
panelinde goriilen daha 6nceden almis oldugu IP adresi girilir.

Destek penceresinden 6grenilen Alt ag maskesi ve Varsayilan ag gecidi ilgili alanlara girilir.

Asagidaki DNS sunucu adresini kullan secenegi isaretlenir ve Yeglenen DNS sunucusu alanina bir Gst
bolimde Varsayilan ag gecidi alanina yazilan modemin IP adresi girilir.

Sirasi ile pencereler Tamam butonlarina basilarak kapatildiktan sonra bilgisayar girilmis olan IP
adresini alir. Yere Ag Baglantisi penceresi Genel panelinde Adres Tiirl : Elle yapilandiriimis olarak
gorunar.



Bilgisayara Statik IP Adresi verildikten sonra kullanicak olan Cisco cihazlarina da Statik IP vermek
gerekir.

Network Setup >> Basic Setup >> internet Settings b&limiine gecilir ;
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Connection Type : Static IP segilir.

internet IP Address : Cisco icin IP adresi girilir.

Default Gateway : Bilgisayarda Varsayilan Ag Gegidi alanina girilen deger ile degistirilir.
Subnet Mask : Bilgisayarda Alt ag maskesi icin girilen deger ile degistirilir.

Primary DNS : Bilgisayarda Yeglenen DNS sunucusu alanina girilen deger ile degistirilir.
DNS Server Order : Manuel segilir.

Degisiklikleri kaydetmek icin alt taraftaki Submit butonuna basilir.

admin(Admin) Log Out About

etup Metwork Setup

Information System

SiP
Provisioning System Configuration

Regional Restricted Access Domains:

Line 1
Line 2 R Admin Passwd

User 1
User2 Miscellaneous Settings

Syslog Server: Debug Server: 192 168.1.100
Debug Level:

Submit || Cancel || Refresh

@ 2011 Cis ystems, Inc. All Rights Reserved.

Debug Level: 3 segilir.
Debug Sever : Bilgisayar icin girilen IP adresi ile degistirilir.
Degisiklikleri kaydetmek icin alt taraftaki Submit butonuna basilir.



Voice >> Regional bolimiine gegilerek asagiya dogru inilir.

Control Timer Values (sec) bolumiinde ;

Hook-Flash Timer Min: .4 (400 mS)

Hook-Flash Timer Max : .4 (400 mS) olarak girilir.

Degisiklikleri kaydetmek igin alt taraftaki Submit butonuna basilir.

CallSahop yaziliminda konferans goériismeler Gcretlendirilemediginden flas yapilarak, ayni anda
birden fazla arama yapilamamaldir.
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