BMS-CallShop yazilimi ile kullanildiginda Grandstream ile ilgili yapilmasi gereken ayarlar asagida

siralanmistir.

CallShop programinin kurulacagi bilgisayar voip cihazlarina statik IP verilerek, her zaman ayni IP

adresini almalari saglanmalidir.

Bilgisayarin Baslat >> Ayarlar >> Ag Baglantilari menUsine girilerek Yerel Ag Baglantisi'na
tiklandiginda, Yerel ag Baglantisi Durumu penceresi acilir. Buradan Destek paneline gecilerek
DHCP Tarafindan Alinan IP Adresi, Alt A§ Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi 6grenilir.
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ﬂ Adres Turl: DHCP Tarahndan Atanan
L IP adresi 192.168.1.72
At A7 Maskesi 255.256.255.0

Yarzayilan A3 Gegidi: 192.168.1.254
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Internet iletisim Kurallari (TCP/IP) Ozellikleri

Genel | Diger Yaplandima

Aginiz destekliyorsa, IP ayarlannin otomatik olarak atanmasini
gl ilirsiniz. Aksi halde, IP ayarl igin ag yoneticinize
basvurmaniz gerekir.

(@) Otomatik olarak bir IP adresi al
O Asadidaki IP adresini kullan:

IP adhe ()

(®) DNS sunucu adresini otomatik olarak al

(O Asagidaki DNS sunucu adreslerini kullan:

[
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Yerel Ag Baglantisi Durumu >> Genel panelinde Ozellikler butonu tiklanir.




Yerel Ag Baglantisi Ozellikleri penceresi acilir. Buradaki Genel panelinden Internet iletisim Kurallar
(TCP/IP) tiklanir.

Internet iletisim Kurallari (TCP/IP) Ozelliklerin adinda yeni bir pencere acilir.

Internet iletisim Kurallar (TCP/IP) Ozellikleri

Genel

Agiriz desteklivorza, P ayarlanmin otoratil, olarak, atanmazim
zadlayabilirziniz. Aksi halde, IP aparlanmiz igin ag poneticinize
bagvurmariz gerekir.

() Otamatik, olarak bir IP adresi al
(%) Agzadidaki IP adresini kullan:

IP adresi: 192 0168 . 1 100
Alt ag magkesi 2R 28R 25RO
Yarzawlan ad gecid: 192 168 . 1 . 254

(%) Agadidaki DMS sunucy adreslerini kullar:
Yeglenen DMS sunucusw; 192 1683 . 1 . 254

Diger DMS Sunucuzu

Geligmiz. ..
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Burada Genel panelinde Asagidaki IP adresini kullan secenegi isaretlendiginde :

IP adresi bolimiine agda olmayan bir IP adresi ya da Yerel Ag Baglantisi Durumu penceresi Destek
panelinde goriilen daha 6nceden almis oldugu IP adresi girilir.

Destek penceresinden 6grenilen Alt ag maskesi ve Varsayilan ag gecidi ilgili alanlara girilir.

Asagidaki DNS sunucu adresini kullan segenegi isaretlenir ve Yeglenen DNS sunucusu alanina bir st
bolimde Varsayilan ag gegcidi alanina yazilan modemin IP adresi girilir.

Sirasi ile pencereler Tamam butonlarina basilarak kapatildiktan sonra bilgisayar girilmis olan IP
adresini alir. Yere Ag Baglantisi penceresi Genel panelinde Adres TirG : Elle yapilandiriimis olarak
gorunur.



Bilgisayara Statik IP Adresi verildikten sonra kullanicak olan Grandstream cihazlarina da Statik Ip
vermek gerekir.

Grandstream cihazina statik IP vermek igin BASIC SETTINCS mendisiinde
IP Address : bolimiinde

statically configured as : secilir

IP Address : Grandsteram icin IP adresi girilir.

Subnet Mask : Bilgisayarda Alt ag maskesi icin girilen deger ile degistirilir.

Default Router : Bilgisayarda Varsayilan Ag Gegcidi alanina girilen deger ile degistirilir.

Degisiklikleri kaydetmek icin alt taraftaki Update butonuna basilir.

Grandstream Device Configuration

IP Address: ¢, gynamically assigned via DHCP
DHCP hostname: (optional)
DHCP domain: (optional)
DHCP vendor class ID: (optional)

© use PPPoE

PPPoE account ID:
PPPoE password:
PPPoE Service Name:

Preferred DNS server:
© statically configured as:

IP Address: 192 . 168 ] .10
Subnet Mask: 255 . 255 .0 .0
Default Router: 192 . 168 k] .254
DNS Server 1:

DNS Server 2:

[Update] [ Cancel ] [ Reboot I
T A Righis Reserved Grandstream Nebworks, Ine. 20062008




ADVANCED SETTINGS mendsiine girilerek

Syslog Server : callshop programinin galistirilacag bilgisayarin IP adresi girilir.

Syslog Lever : DEBUG segilir

Degisiklikleri kaydetmek icin alt taraftaki Update butonuna basilir.

Grandstream Device Configuration

Syslog Server:  192.168.1.100

Syslog Level: DEBUG ~

Download Device Configuration:

[ Update ] [ Cancel ] [RebootJ




Her FXS PORT igin ayri ayri asagidaki degerler girilir.
Hook Flash Timing : minimum 400 maximum 400 milisaniye degerleri girilir
OnHook Timimg : 400 milisaniye degeri girilir

CallSahop yaziliminda konferans goriismeler ticretlendirilemediginden flas yapilarak, ayni anda baska
bir arama yapilamamalidir.

Degisiklikleri kaydetmek icin alt taraftaki Update butonuna basilir. Reboot butonuna basilarak cihaz
yeniden baslatilir.

Grandstream Device Configuration

Polarity Reversal: ) No @ Yes (reverse polarity upon call establishment and termination)
Hook Flash Timing:  In 40-2000 milliseconds range, mininmm: 400 maximum: 400
On Hook Timing: 400 (In 40-2000 milliseconds range, default is 400)

[ Update ] [ Cancel ] [ Reboot ]
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